
OMS2650
Микроскоп 
офтальмологический

Великолепная визуализация

Высококачественная оптика

Светодиодное освещение

Эргономика и комфорт

акнивоН
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плечо

Колонна

Второе 
плечо
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Эргономичная 
ножная педаль
Удобная регулировка интенсивности освещения, уровня 
фокусировки, положения по осям X-Y и восстановление 
положения фокуса — без отвлекающих факторов и 
прерывания работы.

Ось X-Y

ОПТИЧЕСКИЙ 
БЛОК

Соединительное 
плечо

Бинокуляр 
180°

Система электрической 
фокусировки
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Запатентованная встроенная 
светодиодная подсветка
(ПАТЕНТ №: ZL 201010223328.2)

Светодиодный источник света отличается 
высокой и стабильной яркостью, длительным 
сроком службы, повышенной безопасностью 
и энергоэффективностью. 
Источник света конструктивно рассчитан 
на гибкое рассеяние тепла.
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Бинокуляр с изменяемым 
углом наклона: 0°–180° 
(дополнительно)

Бинокуляр с изменяемым углом наклона 
обеспечивает самый широкий в своем классе 
диапазон регулировки для удобства 
пользователя.
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НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
по оси X и Y
Алгоритм сопряжения осей X-Y позволяет управлять 
движением в одной плоскости — и все это в сочетании 
с системой управления одной кнопкой и отсутствием 
сложных настроек.

Высококлассная оптика 
с многослойным покрытием
Используется высококачественное оптическое 
стекло с многослойными оптическими 
покрытиями и апохроматической технологией, 
что служит гарантией превосходных оптических 
характеристик, включая большое поле обзора, 
выдающуюся четкость и высокое разрешение.

Точная регулировка 
межзрачкового расстояния
Регулировка межзрачкового расстояния 
с шагом менее 1 мм позволяет быстро 
настроить аппарат под индивидуальное 
межзрачковое расстояние пользователя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Стерео-
приспособление
 ассистента

Адаптер 
EASY360

Адаптер 
для цифрового 
фотоаппарата

Усилитель 
глубины 
резкости

Делитель 
луча

Коэффициент увеличения  0,4X, 0,6X, 1,0X, 1,6X, 2,5X

Рабочее расстояние   200 мм

Освещение    Светодиодное, коаксиальное. 
     Макс. интенсивность света не менее 40 000 люкс

X–Y модуль     Диапазон настройки: ±20 мм с кнопкой сброса 

Окуляр     Увеличение: 12,5X; 10Х, 
     диапазон настройки диоптрий: +7D ~ -7D

Регулировка     55 мм～75 мм
межзрачкового расстояния 

Бинокулярный тубус    С регулируемым углом
основного хирурга   наклона 0–180º

Желтый фильтр    ДА  

Фильтры для защиты макулы  ДА 

Штатив     Компактный напольный штатив 
     на 4-х самоориентирующихся колесах с фиксаторами
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123592, г. Москва, 

ул. Кулакова, д. 20, строение 1Д

+7 (495) 966-09-15

info@rumex.ru
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