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4 ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Lojer Scandia SC440 Prime
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный
универсальный операционный стол c отличным соотношением цены
и качества.

Области применения: общая хирургия, оториноларингология, 
офтальмология, ортопедия, гинекология, урология, кардиология, 
нейрохирургия и др.

Особенности:

–    4 двойных колеса Ø125 мм с центральной блокировкой;
–    одновременное перемещение различных секций;
–    широкий выбор модульных секций. 

Привод высоты Электромеханический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентгенкассет), мм

Транспортные колеса

Безопасная рабочая нагрузка, кг

2070

550

595 - 1005

4 × Ø125 мм

250

Основные характеристики

Lojer Scandia SC330

Lojer Scandia 
SC440 Prime

Lojer Scandia SC330
Производитель: Lojer Oy, Финляндия

Универсальный операционный стол экспертного уровня с
широчайшим ассортиментом принадлежностей и модульных секций.

Области применения: общая хирургия, оториноларингология, 
офтальмология, ортопедия, гинекология, урология, кардиология, 
нейрохирургия и др.

Особенности:

–    гидравлическая система опор для безупречной стабильности;
–    две аккумуляторные батареи высокой мощности;
–    широкий выбор аксессуаров.

Привод высоты Электрогидравлический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота (без тоннеля для рентгенкассет), мм

Транспортные колеса

Безопасная рабочая нагрузка, кг

2070

550

650 - 1010

3 x Ø125 мм

350

Основные характеристики



5ОПЕРАЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Фаура 5ЭГ-4

Фаура 5ЭГ-4
Производитель: Аксима, Россия

Операционный стол с электрогидравлическим приводом 
по доступной цене.

Области применения: общая хирургия, оториноларингология, 
офтальмология, ортопедия, гинекология, урология, кардиология, 
нейрохирургия и др.

Особенности:
–    встроенный излом спинной секции или почечный валик;
–    встроенный аккумулятор для автономной работы;
–    набор принадлежностей в базовой комплектации.

Привод высоты Электрогидравлический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота, мм

Грузоподъемность, кг

2050

520

650 - 950

250

Основные характеристики

Фаура 5ЭМ-4

Фаура 5ЭМ-4
Производитель: Аксима, Россия

Простой и надежный электрический операционный стол 
от российского производителя.

Области применения: общая хирургия, оториноларингология, 
офтальмология, ортопедия, гинекология, урология, кардиология, 
нейрохирургия и др.

Особенности:
–    основание и станина стола выполнены из нержавеющей
 аустенитной стали;
–    электромеханическая работа приводов производит минимум шума;
–    набор принадлежностей в базовой комплектации.

Привод высоты Электромеханический

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота, мм

Грузоподъемность, кг

2050

520

650 - 950

250

Основные характеристики

Фаура 4ЭМ-4
Производитель: Аксима, Россия

Экономичный вариант операционного стола с электрическим приводом.

Области применения: общая хирургия, офтальмология, ортопедия, 
гинекология, урология и др.

Особенности:
–    Т-образная форма основания для удобства ног врача;
– для операций, не требующих рентгенографических исследований;
– набор принадлежностей в базовой комплектации.

Привод высоты Электромеханический

2100

530

650 - 1000

наличие

250

Общая длина, мм

Ширина ложа (без учета боковых рельсов), мм

Высота, мм

Транспортные колеса

Основные характеристики

Безопасная рабочая нагрузка, кг Фаура 4ЭМ-4



6 ОПЕРАЦИОННЫЕ СТУЛЬЯ

Balance Advance
Производитель: Brumaba, Германия

Специально разработанный операционный стул для потребностей 
микрохирургии.

Области применения: при хирургических операциях и диагностике 
во всех сферах медицины.

Особенности:

– многофункциональные съёмные вращающиеся подлокотники 
на двух шарообразных шарнирах для удобного расположения рук;

– запатентованная форма сиденья с регулируемым наклоном для 
максимального комфорта;

– удобное ножное управление для регулировки высоты сиденья 
без потери стерильности;

– надежная пневматическая регулировка;

– центральная тормозная пластина, независимая от колес.

Основные характеристики

Регулировка высоты

Регулировка высоты, мм

Диаметр колес, мм

Максимальная нагрузка, кг

Тормоз

Материал основания

Выбор расцветки

Пневматический цилиндр

От 520 до 720

65

120

Опционально

Цельная нержавеющая сталь

Да

Balance Advance

Регулировка длины 
подлокотников

Регулировка 
высоты 
подлокотников

Регулировка угла 
и поворота 
подлокотников

Регулировка высоты 
ножным управлением

Тормозное 
устройство

Регулировка 
высоты спинки



7ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

ARC 400

ARC 400 и ARC PLUS 
на тележке

ARC 350

ARC 400
Производитель: BOWA, Германия

Высокотехнологичный помощник для любой хирургической бригады
с интеллектуальной сенсорной панелью.

Области применения: нейрохирургия, общая хирургия,
гинекология, оториноларингология, гастроэнтерология, урология,
пластическая хирургия, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, 
кардиохирургия.

Особенности:

–    профессиональное лигирование крупных сосудов и прядей
ткани диаметром до 7 мм;

–    три биполярных разъема;

–    возможность включения в интегрированную операционную;

–    ZAP-режим – легкий переход между предустановленными 
программами из стерильной зоны;

–    запатентованный режим SimCoag для одновременного
оперирования двумя биполярными инструментами;

–    устройство Dr. Dongle для сохранения настроек и подключения 
к любому ARC 400;

–    биполярная резекция в урологии с исключительно надежным 
первоначальным резанием и высокой скоростью резекции;

–    четыре узкоспециализированных режима для кардиохирургии;

–    функция автоматического распознавания инструмента, проверка
его параметров и подходящих настроек.

ARC 350
Производитель: BOWA, Германия

Разумные инновации для вашей операционной.

Области применения: нейрохирургия, общая хирургия,
гинекология, оториноларингология, гастроэнтерология, урология,
пластическая хирургия, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, 
кардиохирургия.

Особенности:

–    сенсорный проекционно-емкостный экран 3,5”;

–    биполярная резекция в урологии с исключительно надежным
первоначальным резанием и высокой скоростью резекции;

–    четыре узкоспециализированных режима для кардиохирургии;

–    функция автоматического распознавания инструмента, проверка
его параметров и подходящих настроек.



ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

ARC 303

ARC 100

8

ARC 303
Производитель: BOWA, Германия

Базовое электрохирургическое оснащение для выполнения
каждодневных задач.

Области применения: нейрохирургия, общая хирургия,
гинекология, ортопедия, кардиохирургия.

Особенности: 
–    отличный выбор для многопрофильных операционных;
–    простое управление;
–    поддержка аргона – ARC PLUS.

Аппарат / Функция

Режим сечения МОНО

Режим коагуляции МОНО

Биполярная коагуляция

Ячейки памяти

Инструменты моно- / биполярные

Дисплей

Подключаемые ножные 
переключатели

Макс. кол-во эффектов на режим

Контекстные подсказки

Автоматическая идентификация 
инструментов Plug´n Cut 

Предварительный просмотр 

режимов (визуализация)

Сенсорный 9“

400 Вт

ARC 400 ARC 350 ARC 303 ARC 100

Сенсорный 
проекционно-
емкостный, 

3,5”

Монохромный 
сегмент

–

400 Вт 300 Вт 100 Вт

250 Вт 250 Вт 120 Вт 100 Вт

350 Вт 350 Вт 120 Вт 100 Вт

300 300 100

2/3 2/2 2/1 1/1

–

2 2 1 1

9 9 10 1

џ – –

– –

– – –

Технические характеристики: 

џ

џ

џ

џ

ARC 100
Производитель: BOWA, Германия

Компактное решение для процедурной и операционной.

Области применения: общая хирургия, гинекология,
кардиохирургия, оториноларингология, пластическая хирургия, 
челюстно-лицевая хирургия.

Особенности:
–    основные необходимые функции;
–    оптимален для амбулаторного применения;
–    простое управление.

ONYX-А
Производитель: ФОТЕК, Россия

Отечественный аппарат с интеллектуальной сенсорной панелью.

Области применения: нейрохирургия, общая хирургия, гинекология, 
оториноларингология, гастроэнтерология, урология, пластическая 
хирургия, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, кардиохирургия.

Особенности:

–    технология сенсорного управления;

–    набор программ для каждой области применения 
с предустановленными рекомендуемыми значениями мощностей 
для каждого режима и инструмента;

–    2 монополярных и 2 биполярных выхода с возможностью 
подключения 4 инструментов одновременно, в том числе 
1 универсальный выход, который позволяет подключать 
лигирующие инструменты.ONYX-А



9РАДИОВОЛНОВЫЕ АППАРАТЫ

®RadioSURG  2200

®RadioSURG  2200
Производитель: Meyer-Haake, Германия

Современный радиоволновой аппарат для всех видов 
хирургических операций.

Области применения: офтальмология, оториноларингология,
гинекология, проктология, дерматология, пластическая хирургия 
и др.

Особенности:

–    уникальная частота воздействия – 2,2 МГц;

–    максимальная мощность 120 Вт;

–    регулируемая степень коагуляции;

–    регулируемая продолжительность импульса коагуляции;

–    сенсорный экран;

–    45 запрограммированных настроек для различных 
специальностей.

®RadioSURG  2200
Производитель: Meyer-Haake, Германия

Базовая модель со всеми преимуществами радиоволны.

Области применения: офтальмология, оториноларингология, 
гинекология, проктология, дерматология, пластическая хирургия 
и др.

Особенности:

–    уникальная частота воздействия – 2,2 МГц;

– максимальная мощность 100 Вт;

– регулируемая степень коагуляции;

– регулируемая продолжительность импульса коагуляции;

– кнопочное управление.
®RadioSURG  2200



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СКАЛЬПЕЛИ10

LOTUS
Производитель: SRA Development, Великобритания

Уникальная торсионная ультразвуковая технология для 
герметизации и диссекции ткани без использования ВЧ-тока.

Области применения: общая хирургия, урология, гинекология, 
торакальная хирургия и др.

Особенности:

– торсионные инструменты – энергия LOTUS направляется 
перпендикулярно (под углом в 90°) к оси лезвия. Концентрация 
энергии в рабочей части инструмента повышает безопасность 
для пользователя и значительно снижает риск случайного 
дистального проникновения;

– многоразовый преобразователь – экономия для вашего бюджета;

– простая установка по принципу «подключи и работай»;

– специальные инструменты для резекции печени.

Традиционные 
ультразвуковые 
ножницы

Торсионные 
ультразвуковые 
ножницы

Ø 5,5 мм

Рабочая длина
176/349/435 мм

Генератор LG4

УЗ ножницы LOTUS

Резектор печени LOTUS

Основные характеристики

Рабочая частота, кГц

Тип ультразвуковой технологии

Режимы работы 

Тип соединения ножниц 

Масса генератора, кг

36,0

Торсионное преобразование

HIGH, LOW, ULTRALOW

Безрезьбовая фиксация

4,3



11ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Q-Flow

Q-Flow
Производитель: Merivaara, Финляндия

Инновационные световые технологии в компактном устройстве.

Области применения: при хирургических операциях и диагностике 
во всех сферах медицины.

Особенности:

– оптимизированная конструкция для улучшения циркуляции 
воздушного потока в рабочей зоне;

– лучший в своем классе по передаче цвета различных тканей 
и сосудов;

– динамическая компенсация препятствий (DOC™) при 
загораживании света (версия I);

– интуитивное стерильное управление для хирурга (Intueri™) 
(версия I);

ПАНАЛЕД
Производитель: Аксима, Россия

Функциональный и эргономичный светодиодный хирургический 
светильник.

Области применения: при хирургических операциях и диагностике 
во всех сферах медицины.

Особенности:

– возможность дооснащения: БАП, камерой, видеомонитором;

– многорычажная система подвеса, в которой используются 
рычаги с неограниченными углами поворота;

– широкий диапазон регулировки светового пятна.

Паналед 160/120

Паналед 140M

Основные характеристики

Максимальная центральная освещенность, Лк

Количество светодиодов, шт.

Внешний диаметр, см

Индекс качества цветовоспроизведения (Ra)*

Диаметр светового поля, см

Цветовая температура, К

Глубина освещения (L1 + L2) при 60%, мм

4/4i

140 000

69

56

98

20–32

3700/4400/5500

690

6/6i

160 000

90

70

98

20–37

3700/4400/5500

1200

Основные характеристики

Общее количество светодиодов, шт.

Максимальная освещенность, клк

Максимальный размер светового поля, мм

Паналед

160

126

160

300

140

80

140

250

120

36

120

170

80

30

80

200



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  КРОВАТИ12

Кровать реанимационная ScanAfia X ICU
Производитель: Lojer, Финляндия

Лучший выбор для отделения интенсивной терапии больниц 
любого уровня.

Области применения: кардиохирургия, гинекология, пластическая 
хирургия, ортопедия, травматология и др.

Особенности:

– высокая безопасная рабочая нагрузка (SWL) 340 кг;

–    легкая маневренность благодаря большим (150 мм) двойным
колесам;

–    регулировка антитренделенбург до 20° для эффективного 
положения кардиокресла.

Технические характеристики: 

Общая длина, мм

Ширина ложа (включая боковые ограждения), мм

Высота, мм

Количество секций

Безопасная рабочая нагрузка, кг 

2150

895 или 995

340–820

4

340

Привод Электромеханический

Гидравлическая медицинская кровать 
Salli Н
Производитель: Lojer, Финляндия

Идеальное решение для клиник, которым требуются прочные,
функциональные и мобильные медицинские кровати по разумной
цене.

Области применения: кардиохирургия, гинекология, пластическая 
хирургия, ортопедия, травматология и др.

Особенности:

– надежные гидравлические функции – нет необходимости 
в электричестве;

– удобство управления – легкость перемещения;

– большое количество аксессуаров.

Технические характеристики: 

Общая длина, мм

Ширина ложа (включая боковые ограждения), мм

Высота, мм

Количество секций

Безопасная рабочая нагрузка, кг 

2190

890 или 990

450–810

2 или 4

170

Привод Гидравлический

Salli H

ScanAfia X ICU
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BTL-08  L-серия
Производитель: BTL, Великобритания

Профессиональные приборы, разработанные специально для 
кардиологических отделений и клиник.

Области применения: кардиология, функциональная диагностика.

Особенности: 

– высококачественная печать формата A5;

– наличие универсального программного решения.

BTL-08 L-серия

Технические характеристики: 

Экран 5.7″ цветной 
сенсорный кран

Прибор BTL-08 LC Plus BTL-08 LC BTL-08 LT Plus BTL-08 LT

Разрешение экрана

Контакт электродов

Интерфейс

Ширина бумаги

Количество каналов

Количество отведений

Размеры, мм

Примерный вес

8.4″ цветной сенсорный экран

640 × 480 пикселей

Индикация контакта каждого электрода

RS 232, USB, LAN (опционально), Wi-Fi (опционально)

210 мм

12

12

407 × 312 × 146 407 × 312 × 125 407 × 312 × 146 407 × 312 × 125

5.9 кг 5.7 кг 5.9 кг 5.7 кг

BTL-08  M-серия
Производитель: BTL, Великобритания

Компактный кардиограф с передовыми характеристиками.

Области применения: кардиология, функциональная диагностика.

Особенности:

– высококачественная печать формата A5;

– диагностическое программное обеспечение.

Технические характеристики: 

Экран

Прибор BTL-08 MT PLUS

Разрешение экрана

Контакт электродов

Интерфейс

Количество каналов

Количество отведений

Размеры

Примерный вес

5.7″ цветной сенсорный экран

640 × 480 пикселей

Индикация контакта каждого электрода

RS 232, USB, LAN (опционально), Wi-Fi (опционально)

3, 6, 12

12

330 × 270 × 74 мм

3.2 кг

BTL-08  M-серия
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BTL-08  S-серия

BTL-08  S-серия
Производитель: BTL, Великобритания

Портативный ЭКГ с длительной работой от аккумулятора.

Области применения: кардиология, функциональная диагностика.

Особенности:
– удобная работа в одно нажатие;
– портативность.

Технические характеристики: 

Экран

Прибор BTL-08 SD3BTL-08 SD6 BTL-08 SD1

Разрешение экрана

Контакт электродов

Интерфейс

Ширина бумаги

Количество каналов

Количество отведений

Размеры

Примерный вес

Графический дисплей

128 × 64 пикселей

Индикация контакта каждого электрода

RS232, USB

58 мм

12

276 × 168 × 74 мм

2 кг

6 3 1

Технические характеристики: 

Кардиометр-МТ
Производитель: АО «МИКАРД-ЛАНА», Россия

12-канальный беспроводной электрокардиограф с программой 
автоматической интерпретации и поддержкой интернет-телеметрии 
ЭКГ в состоянии покоя. 

Области применения: кардиология, функциональная диагностика.

Особенности:

– высокое качество ЭКГ, обусловленное цифровой передачей 
данных;

– специальная программа для исследования ЭКГ детей, 
разработанная совместно с врачами Санкт-Петербургской 
государственной медицинской педиатрической академии;

– полнота и соответствие языка электрокардиографических 
заключений комплекса перечню заключений, используемых      
при врачебной интерпретации ЭКГ.

Базовый комплект

Прибор Кардиометр-МТ

–    УСИ — устройство съема информации

      (электрокардиограф);

–    2 элемента питания АА;

–    Обслуживание облачным кардиосервером и сервисом;

–    Автоматическая интерпретация ЭКГ;

–    Эксплуатационная документация.

Опционально –    Смартфон или планшет + ПО «Рабочее место врача»;

–    Ноутбук + ПО «Рабочее место врача»;

–    Мобильный термопринтер.

Количество каналов 12

Габариты УСИ 135 × 72 × 24 мм

Масса УСИ Не более 0,3 кг

Кардиометр-МТ



15ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

Светодиодный (LED) источник света 
OP950
Производитель: Aesculap, Германия

Эндоскопический источник света, имеющий встроенную систему для 
определения функционального состояния светопроводящего кабеля.

Области применения: нейрохирургия, оториноларингология, 
урология, гинекология, кардиохирургия, ортопедия и др.

Особенности:

– универсальный адаптер для подключения светопроводящих 
кабелей различных производителей;

– возможность управления источником света из стерильной зоны с 
головки камеры Aesculap при наличии специального кабеля;

– встроенная система для определения функционального состояния 
светопроводящего кабеля и оценки его работоспособности.

Параметры видеосенсора 

Разрешение камеры 

Тип развертки 

Кнопки на головке камеры

Видеовыходы

 

Фокусное расстояние
  

Оптический зум 

Цифровой зум 

Длина кабеля камеры

Технические характеристики

CMOS 1/3”

1920 × 1080 пикселей

Прогрессивная 50/60 Гц

4 (управление 8 функциями, 7 из них свободно программируемые)

2 × 3G HD-SDI (1080p)
2 × DVI-D (1080p)
1 × HD-SDI (1080i)

14 мм (PV481)
14–28 мм (PV482, PV485)

2,0x

1,8х

3,5 м

Тип лампы 

Совместимость адаптера

Установка интенсивности 
светового потока

Срок службы 

Вес

Технические характеристики

LED (светодиодная)

®Со светопроводящими кабелями Aesculap /Storz/Olympus/Wolf

Плавная, при помощи вращающегося 
регулятора

30 000 часов

8,5 кг

PV480

OP950

CMOS Full HD Эндовидеокамера PV480
Производитель: Aesculap, Германия

Улучшенное качество визуализации с широким спектром 
применения.

Области применения: нейрохирургия, оториноларингология, 
урология, гинекология, кардиохирургия, ортопедия и др.

Особенности: 

– три варианта головок эндовидеокамеры – широкий спектр 
применения;

– оптический парфокальный зум-объектив с двухкратным 
увеличением для визуализации мельчайших деталей;

– управление светодиодным источником света из стерильной зоны 
с головки камеры.
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Видеорекордер медицинский UR-4MD
Производитель: TEAC CORPORATION, Япония 

Обеспечение вашей быстрой работы при исчерпывающем перечне 
функций и возможностей.

Области применения: нейрохирургия, оториноларингология, 
урология, гинекология, кардиохирургия, ортопедия и др.

Особенности:

– запись кристально чистых видео- и фотоизображений 
с разрешением full-HD;

– встроенный ЖК-дисплей 3,5 дюйма для прямого 
просмотра/воспроизведения/навигации.

Жидкокристаллический монитор 
медицинского назначения: LMD-X310MD
Производитель: Sony Corporation, Япония

Высокая контрастность, стабильная и точная цветопередача 
мониторов обеспечивают глубокую детализацию.

 

Области применения: нейрохирургия, оториноларингология, 
урология, гинекология, кардиохирургия, ортопедия и др.

Особенности:

– технология улучшенного многократного усиления изображения;

– эргономичная конструкция монитора оптимизирована для 
использования в условиях операционной.

Разрешение видео

Монитор

Формат записи

Видеовходы/Видеовыходы

Объем встроенного жесткого диска

Поддержка внешних носителей

Вес

Технические характеристики

1080p, 1080i, 720p

ЖК 3,5"

Видео: MOV;
фото: JPG, DCM

DVI, SDI, S-видео, композитное видео

1 Тб

3 USB2.0 (флэш-драйвы или жесткие диски), сетевые диски

2,6 кг

Диагональ экрана 

Разрешение экрана

Яркость экрана 

Коэффициент контрастности 

Входные сигналы

Вес

Технические характеристики

31”

4K Ultra HD (4096 × 2160)

770 кд/м²

1450:1

BNC, HDMI, DVI-D, 3G/HD/SD-SDI

11,8 кг

LMD-X310MD 31”

UR-4MD
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Эндоскопы
Производитель: Aesculap, Германия

Широкоформатные эндоскопы высокого разрешения с сапфировыми
линзами.

Особенности:

– адаптеры для различных световодов входят в комплект поставки 
эндоскопа.

Артроскопия и ЛОР

PE182A

PE202A

PE185A

PE485A

PE505A

PE525A

Артикул Описание Диаметр Угол обзора Длина

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ЛОР-эндоскоп/артроскоп

ø 2,7 мм

ø 2,7 мм

ø 2,7 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

0°

30°

0°

0°

30°

70°

110 мм

110 мм

190 мм

180 мм

180 мм

180 мм

Урология и гинекология 

PE218A

PE522A

PE528A

PE508A

PE530A

Артикул Описание Диаметр Угол обзора Длина

Гистероскоп

Гистероскоп/цистоскоп

Гистероскоп/цистоскоп

Гистероскоп/цистоскоп

Гистероскоп/цистоскоп

ø 2,9 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

30°

0°

12°

30°

70°

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

300 мм

Лапароскопия и торакоскопия

PE522A

PE508A

PE590A

PE610A

PE889A

PE909A

PE969A

PE970A

Артикул Описание Диаметр Угол обзора Длина

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

Лапароскоп

ø 4,0 мм

ø 4,0 мм

ø 5,0 мм

ø 5,0 мм

ø 10,0 мм

ø 10,0 мм

ø 10,0 мм

ø 10,0 мм

0°

30°

0°

30°

0°

30°

45°

45°

300 мм

300 мм

310 мм

310 мм

330 мм

330 мм

330 мм

570 мм

Артроскопия
ЛОР

Урология
Гинекология 

Лапароскопия
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PG080

Аппарат для аспирации и ирригации  
PG145
Производитель: Aesculap, Германия

Многофункциональная помпа с предустановленными режимами 
работы для удобства в использовании.

Области применения: абдоминальная хирургия, гинекология, 
ортопедия и др.

Особенности:

– современная технология активации режимов с помощью 
транспондера;

– цветной сенсорный дисплей;

– большой выбор разнообразных трубок для аспирации и ирригации.

Лапароскопия 

Артроскопия 

Гистероскопия 

Уретероскопия 

Максимальная скорость аспирации

Вес 

3,5 л/мин/500 мм рт. ст.

2,5 л/мин/15–200 мм рт. ст.

0,5 л/мин/15–150 мм рт. ст.

0,5 л/мин/15–150 мм рт. ст.

4,0 л/мин

8,2 кг

Технические характеристики:

 PG145

Инсуффлятор PG080
Производитель: Aesculap, Германия

Высокопоточный инсуффлятор с центральным информационным 
дисплеем. 

Области применения: абдоминальная хирургия.

Особенности:

– со встроенной функцией подогрева газа;

– возможность выбора скорости подачи газа, используемой в 
педиатрической хирургии (от 1 до 5 литров с шагом в 0,5 л/мин);

– отображение объема потребления газа на дисплее в литрах.

Используемый для инсуффляции газ

Максимальная скорость подачи газа

Диапазон давления

Вес

Медицинский углекислый газ (СО₂)

Технические характеристики:

40 л/мин

От 1 до 30 мм. рт. ст.

11 кг

PV800

Эндоскопическая тележка PV800
Производитель: Aesculap, Германия

Модульная конструкция дает возможность укомплектовать тележку 
в соответствии с потребностями пользователя.

Особенности:

– узкая тележка для эргономичного размещения эндоскопического 
оборудования;

– обеспечение стабильности аппаратуры;

– двойные антистатические колеса с блокировкой.

Габариты (Ш × В × Г)

Технические характеристики:

703 × 1513 × 650 мм 

Вес (без нагрузки)

Диаметр роликов

Количество розеток

Размер полок (Ш × Г)

77,9 кг  

125 мм 

450 × 485 мм  

12  





000 630

Rumex Medical предлагает широкий спектр оборудования, инструментов и расходных 
материалов от ведущих мировых производителей.

Компания внедряет новые медицинские технологии, обеспечивает больницы и медицинские 
учреждения хирургическими инструментами и оборудованием высокого класса, обучает врачей 
и медицинский персонал, осуществляет полный цикл услуг – от индивидуального подбора 
оборудования и расходных материалов с учетом специализации, пожеланий и бюджета 
медицинского учреждения до установки и обслуживания оборудования.

Квалифицированные инженеры регулярно проходят стажировку на заводах-изготовителях, 
осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание поставляемого оборудования 
на всей территории России и стран СНГ.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20

